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Graxas Semi Sintéticas
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Graxa a base de sabao litio.

Contém aditivos de extrema pressao e bissulfeto de
molibdénio. E aplicada em mancais, rolamentos,
cubos de rodas, juntas homocinéticas, colheitadei-
ras, debulhadeiras e outros (onde as condi¢oes de
trabalho sao rigorosas).

Aumenta o periodo de relubrificacao.

Temperatura de trabalho: -10°C a 135°C
Ponto de gota: 180°C

Embalagens de 50g, 250g, 500g, kg, Skg, 20kg |
e |90kg

Graxa semi-fluida.

Contém aditivos sintéticos, desenvolvida para lubri-
ficacdo nos redutores de velocidade, pinhoes e
coroas, onde permanece estavel nos dentes devido
a VISCOSE, adicionada nessa graxa. Suporta cargas
elevadas e mesmo choques eventuais que poderiam
romper a pelicula lubrificante.
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Temperatura de trabalho: -10°C a 140°C
Ponto de gota: 150°C

Embalagens de Skg e 20kg

Graxa branca nautica recomendada para jet-skis, barcos, mo-
linetes, maquinas de lavar roupa, motos e equipamentos de
refrigeracao. Devido a sua versatilidade também é recomen-
dada para o uso em recravadeiras, rotuladeiras, envasadeiras
e rolamentos que trabalhem em baixa velocidade. E uma
graxa a base de litio em um dleo semi-sintético, contendo
aditivos especiais de extrema pressao e anticorrosivo

Temperatura de trabalho: -10°C a 135°C
Ponto de Gota: 150°C

Embalagens de 250g, 500g, kg, 5kg e 20kg

Graxa hidrorrepelente.

Graxa especial a base de complexo de calcio em vei-
culos sintéticos para ser utilizada em ambientes
contaminados. Indicada para uso em rolamentos,
mancais lisos e outras partes a serem lubrificadas
que possuam contato com a agua, pois esta graxa €
totalmente hidrorrepelente.

Temperatura de trabalho: -10°C a 150°C
Ponto de gota: |1 70°C

Embalagens de 5kg e 20kg

180 GLA - Azul

Graxa a base de sabao de litio, aditivada para
permitir um bom desempenho sob as mais varia-
das condicées de trabalho. E recomendada para
rolamentos, motores elétricos, maquinas téxteis,
bombas, rocadeiras e etc. Utilizada também nas
linhas automotivas em rolamentos e cubo de

rodas.

Temperatura de trabalho: -10°C a 135°C
Ponto de gota: 180°C

Embalagens de 50g, 250g, 500g, lkg, Skg e 20kg

300 APG

E uma graxa a base de sabdo de litio contendo aditivos anti-
corrosivos, extrema pressao e antidesgaste. Lubrificante de
emprego multiplo para grandes solicitacoes mecanicas e lu-
brificagao prolongada. Utilizada em furadeiras, esmirilhadei-
ras e lixadeiras, onde o atrito & severo e o lubrificante neces-
sita suportar centenas de horas de servico ininterruptas.

Temperatura de Trabalho: -15°C a 150°C
Ponto de Gota: 180°C

Embalagens de |kg, 5kg e 20kg

Especialmente desenvolvido para correntes de transmissao

das mais variadades industriais, em forma de fluido, penetra
profundamente na corrente, transformando-se em segun-
dos em uma finissima graxa especial, diminuindo o atrito e
aumentando a vida Gtil da corrente. E resistente 2 4gua e
nao goteja.

Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C T

Embalagens Disponiveis de | kg, 5kg e 20kg '

Graxa de baixa consisténcia, contendo aditivos es-
peciais e bissulfeto de molibdénio. Indicada para lu-
brificacao de engrenagens, sopradores de fuligens,
cremalheiras, pinhdes e coroas que trabalham em
altas temperaturas. Suporta cargas elevadas e even-
tuais choques.

Temperatura de trabalho: -10°C a 260°C
Ponto de gota: 280°C

Embalagens de 5kg e 20kg




Graxas Sintéticas

E uma graxa sintética atoxica, elaborada através de uma com-
binacao de modernas particulas lubrificantes s6lidas, conten-
do aditivos especiais contra corrosdo, desgaste e elevada ca-
pacidade de suporte a carga. E aplicada em mancais lisos,
roscas sem fim, rolamentos, correntes, guias, anéis de borra-
chas e em cubos de rodas das empilhadeiras que transitam
em camaras frias, bem como em tineis de congelamento.

Temperatura de Trabalho: -50° a 180°C
Ponto de Gota: S.P.G.

Embalagens de 250g, |kg, Skg e 20kg

H1 Certified

Graxa inodora e atéxica

Elaborada através de componentes lubrificantes extre-
mamente eficientes. Suporta altas cargas mecanicas,
possui excelente aderéncia e maxima estabilidade
contra oxidagao e desgaste. Indicada especialmente
para a lubrificacao nas fabricas de ragao, frigorificos,
abatedouros, laticinios, bebidas e etc.

Temperatura de trabalho: -20°C a 260°C
Ponto de gota: S.P.G.

Embalagens Disponiveis de 5kg e 20kg
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Graxa a base de sabio de litio em veiculo sintético
com excelente aderéncia e resisténcia a altas cargas
e rotacoes. E aplicada em industrias de adubos, fer-
tilizantes, usinas de alcool, aglicar, papel, celulose e
redutores.

Temperatura de trabalho: -20°C a 180°C
Ponto de gota: S.P.G.

Embalagens de 250g, |kg, S5kg e 20kg

600/AC

Lubrificante de alta adesividade e baixa consisténcia,
resistente a forca centrifuga. Indicado especialmen-
te para lubrificacdo de acoplamentos. Devido a sua
formulacao com aditivos de extrema pressao, asso-
ciados a sua alta adesividade, aumenta a vida util dos
acoplamentos. Nao deteriora aco e nic ataca neo-
prene.

Temperatura de trabalho: -20°C a | 70°C
Ponto de gota: 190°C

Embalagens de Skg e |6kg

P 190 GS NN

Graxa Sintética atéxica.

Contém o¢leo sintético para ser aplicada na lubrifica-
¢ao de maquinas em geral, onde é necessario uma
graxa branca. Usado principalmente em industrias
alimenticias, frigorificos, laticinios, indUstrias farma-
céuticas e embalagens. Suporta cargas mecanicas
elevadas, resiste a agua e o vapor.

Temperatura de trabalho: -30°C a 150°C
Ponto de gota: S.P.G.

Embalagens de 250g, |kg, Skg e 20kg

Graxa com alta adesividade para uso em engrenagens
abertas. Sua férmula com bissulfeto de molibdénio e

outros agentes de extrema pressao proporciona uma
pelicula fina e resistente, ndo sendo expulsa mesmo
sob altas cargas. Resiste a agua, vapor e a maioria dos
produtos quimicos.

Temperatura de trabalho: -20°C a [90°C
Ponto de Gota: 200°C

Embalagens Disponiveis de 5kg e 20kg

Graxa especialmente desenvolvida para lubrificacao
de placas universais dos tornos (castanhas). Apds a
aplicacdo forma-se um filme aderente e resistente,
protegendo o torno da oxidacao. Resistente a altas
pressoes, agua e emulsoes normalmente utilizadas
em processos de usinagem. Aumenta a vida Util das
castanhas.

Temperatura de trabalho: -10°C a 140°C
Ponto de gota: 150°C

Embalagens Disponiveis de |kg, Skg e 20kg

Graxa clara e inodora a base de silicone para lubrificacdo
de rolamentos de esferas, roletes, agulhas, articulacoes,
guias, mancais que trabalhem em baixas e médias velo-
cidades e em temperaturas de até 280°C. Utilizada nas
industrias eletroeletrénicas, téxteis, quimica, farmacéu-
tica, alimenticia e etc.

Temperatura de Trabalho: -30°C a 280°C

Ponto de Gota: 300°C

Embalagens de 250g, |kg, 5kg e 20kg

H1 Certified



Altas Temperaturas

Graxa a base de Sabao inorgénico.
Contém aditivos anticorrosivos de extrema pressao
e bissulfeto de molibdénio. Aplicada nos mancais,
rolamentos, ventiladores de estufas de industria de
fertilizantes, cimento, papel, siderurgica, vidro e
metallrgica, onde o fator contaminagao e tempera-
tura se fazem presentes.

Temperatura de trabalho: -10°C a 280°C

& "‘—%;l_f'\‘

Ponto de gota: S.P.G. | gL
Embalagens de 250g, 500g, | kg, Skg e 20kg " |

3693

Trata-se de uma graxa semi-sintética a base de
complexo de litio contendo aditivos anticorrosivos,
extrema pressao e bissulfeto de molibdénio.
Indicado para rolamentos de cubo de rodas das ca-
minhonetes, vans, tratores, caminhdes e énibus.
Temperatura de Trabalho: —10°C a 250°C
Ponto de gota: 280°C. "ANP
Embalagens de 250g, |kg, Skg e 20kg &

Graxa inorganica a base de silica amorfa e dleo sin-
tético, contendo bissulfeto de molibdénio. Aplicada
em servicos pesados sujeitos a altas temperaturas,
como nas industrias de cimento, vidro, siderurgicas,
fundigao, frigorificos e etc. Evita a oxidacao, aumen-
tando o intervalo de relubrificacao.

Temperatura de trabalho: -10°C a 350°C

Ponto de gota: S.P.G.
Embalagens Disponiveis de |kg, Skg e 20kg |

Graxa especialmente desenvolvida para lubrificacao
de rolamentos de ventiladores e exaustores que
trabalhemn em ambientes contaminados e sob altas
cargas. E recomendado nas industrias de papel, ce-
lulose, quimicas, frigorificos e tinturarias.

Seu uso reduz o periodo de relubrificacao.
Temperatura de trabalho: -20°C a 315°C

Ponto de gota: S.P.G.

Embalagens Disponiveis de | kg, 5kg e 20kg

Oleos Sintéticos

GP 800/10

Indicado para correntes do tinel de con-
gelamento e das empilhadeiras que tra-

balham em camaras frias a temperatura
de até -50°C.
ISO VG: 102 15°C

Embalagens Disponiveis 5 e 20 litros NSF

H1 Certified

GP 800/220

Indicado para ser utilizado nos mancais
fechados que trabalham com éleos em
altas temperaturas, de até 220°C. Utili-
zado também em sistemas hidraulicos.

ISO VG: 220 a 37°C

Embalagens Disponiveis 5 e 20 litros

GP 800/68

Indicado para as correntes das andrias dos
frigorificos em temperaturas de até -30°C.
Produto utilizado também em compresso-
res hidraulicos.

ISO VG: 68 a 37°C

Embalagens Disponiveis 5 e 20 litros

GP 800/140

Indicado para ser utilizado nos compressores de gases nao
oxidantes, tais como hidrogénio, hidrocarbonetos, nitro-
génio, onde houver grandes quantidades de contaminagao.
Atua em temperaturas de -10°C até 180°C.

ISO VG: [40a 37°C

ISO VG: 10a 37°C

Embalagens Disponiveis 5 e 20 litros

@‘




Pastas para Montagens

Kopper 133

Pasta Lubrificante a base de cobre.
Especialmente formulada para montagens de para-
fusos em altas temperaturas. Facilita a desmonta-
gem, evitando travamento e a quebra. Contém
uma porcentagem de cobre microfino, que possui
uma boa condutibilidade. Também indicado para
contatos e chaves elétricas.

Temperatura de trabalho: -20 a 1100° C

Ponto de gota: S.P.G.

Embalagens de 50g, |kg, Skg e 20kg

Pasta lubrificante concentrada contendo um complexo
de sdlidos micro-finos, aditivos anti-corrosivos e de
extrema pressao. Empregada na montagem de pecas,
evitando a oxidagao. Recomendada para porcas, para-
fusos, estojos e conexdes rosqueadas.

Temperatura de trabalho: -10 a 250° C
Ponto de gota: 260°C

Embalagens de 1kg, 5kg e 20kg

E uma pasta especialmente desenvolvida para prote-
ger e prolongar a vida Gtil das baterias, impedindo a
sua oxidagao. O uso do produto evita a formagao de
azinhavre.

Temperatura de trabalho: -20°C a 120°C
Ponto de gota: -150°C

Embalagens de 250g, |kg, S5kg e 20kg

Pasta L

Pasta concentrada contendo bissulfeto de molibdé-
nio e aditivos antioxidantes, utilizado na montagem
de pegas, com o intuito de evitar o engripamento e
suavizar o amaciamento.

E recomendado seu uso nas usinas sidertrgicas,
metalGrgicas, vidro, cerdmica, etc.

Temperatura de trabalho: -20 a 450° C
Ponto de gota: S.P.G.

Embalagens de 1kg, 5kg e 20kg

Pasta AL

Produto a base de aluminio, resistente a altas temperaturas
e atmosferas agressivas. Permite que as roscas possam ser
desmontados sem prejuizo. Evita danos a superficie das
roscas durante as montagens. E isenta de chumbo e absolu-
tamente segura para uso em ligas a base de cobre.

Temperatura de trabalho: -10°C a 1200°C
Ponto de gota: S.P.G.

Embalagens de 1kg, 5kg e 20kg

Pasta A

Trata-se de uma pasta lubrificante atéxica formulada para
montagens onde é necessario o uso de um lubrificante de
cor branca. Pasta A suporta altas cargas, resisténcia a oxida-
¢ao, a dgua gelada ou quente. Indicado para industrias como:
embalagens, maquina teste, automobilistica (dobradicas) e
etc.

Temperatura de trabalho: -25°C a 260°C

Ponto de gota: S.P.G.

Embalagens de 1kg, 5kg e 20kg

Linha de Silicone

TD-400

Pasta a base de silicone.

Especialmente desenvolvida para montagens e lubrificagao
das hastes de vélvulas, acoplamentos, Anéis O’ring, reten-
tores, pegas de nylon e plasticos.

Produto resistente a corrosao quimica, agua e vapor. Nao
deixa residuos sobre as superficies deslizantes.

Temperatura de trabalho: -40°C a 260°C
 Ponto de gota: S.P.G

: Embalagens de |kg, Skg e 20kg

Lubrificante especial a base de silicone que
mantém sua consisténcia inalterada em temperatu-
ras de trabalho que podem variar. Elaborado para
aplicacao como vedador dielétrico a prova de umi-
dade em sistemas de ignigao, sistemas elétricos,
equipamentos e painéis eletrénicos, retentores e
anéis o-ring.

Temperatura de trabalho: -30°C a 150°C
Ponto de gota: S.P.G

Embalagens de lkg, Skg e 20kg




Produtos em Aerosol

Embalagens de 300ml

Korr Spray

Especialmente desenvolvido para correntes de transmissao
das mais variadades industriais, em forma de fluido, penetra
profundamente na corrente, transformando-se em segun-
dos em uma finissima graxa especial, diminuindo o atrito e
aumentando a vida il da corrente. E resistente a 4gua.

Temperatura de Trabalho: -10°C a 120°C

| Oleo sintético.
Fisiologicamente neutro, insipido, aderente e re-
sistente a agua. Utilizado em indUstrias alimenti-
cias, aplicado também em correntes de trans-
missao, engrenagens abertas, cabos de ago, etc.

Temperatura de Trabalho:

H1 Certified

Graxa liquida sintética atoxica a base de PTFE. Produto
resistente & oxidagao, acao da dgua, maresia, vapor e pro-
g8 dutos quimicos. Indicado para o uso em correntes de
transmissao, engrenagens, portoes de correr, etc.

Temperatura de Trabalho: -35°C a 200°C

Y Graxa Liquida Sintética.
Desenvolvida especialmente para penetrar nas
menores fendas, transformando-se em uma
graxa resistente com grande poder de lubrifica-
d¢do e protegao. Resiste a agua (especialmente
~ salgada), nao ataca borracha, plasticos e nylon.

@ Temperatura de Trabalho: -20°Ca [50°C

Lubrificante de Filme Seco a base de bissulfeto
de molibdénio.

Aplicado em mancais lisos, bronzinas, barramen-
tos, colunas deslizantes, roscas sem fim, articula-
¢oes e buchas. Também indicado para montagens
de parafusos.

Temperatura de Trabalho: -10°C a 450°C

\G Graxa com alta adesividade para uso em engre-
nagens abertas. Sua féormula com bissulfeto de
molibdénio e outros agentes de extrema pres-
v mﬂ%:g sé—o proporciona uma pelicula fina e resistente,
kﬁsﬂ‘ nao sendo expulsa mesmo sob altas cargas.
Resiste a agua, vapor e a maioria dos produtos
quimicos.
Temperatura de Trabalho: -10°C a 150°C

AN

TF-Spray Plus
Bl Lubrificante de filme seco a base de PTFE. Produto resis-

& tente a oxidagao, agao da dgua, maresia, vapor e produtos
quimicos. Indicado para o uso em correntes de transmis-
sao, engrenagens, portoes de correr, etc.

Temperatura de Trabalho: -35°Ca 200°C

Korr Ind. Spray

Lubrificante semi-fluido.

Desenvolvido especialmente para correntes de
transmissao, sua penetracao nos elos das
! mesmas € imediata, mesmo sob as mais altas so-
licitagbes. Possui resisténcia a pressao da agua e
2 ao calor, em temperatura de até 250 °C
Temperatura de Trabalho: -10°C a 250°C

Kﬂ ante Esp!
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Produtos em Aerosol
Embalagens de 300ml

Desenvolvido especialmente para eliminar rangi-
dos, evitar a humidade, limpando e protegendo o
local de aplicagao contra a oxidagao. Produto
neutro, nao ataca plasticos, borrachas e tintas.
Nao contém querosene.

Temperatura de Trabalho: -10°Ca 120°C

14 Especialmente elaborada com as particulas sélidas brancas
sintéticas mais modernas do mercado. E indicado para

| Kopper 133
l: Pasta a4 base de cobre em spray especialmente
desenvolvida para montagens de parafusos que
trabalham em altas temperaturas.

Trata-se de um lubrificante e desmoldante de
l 6leo de silicone. Apos a aplicagao forma uma
.4 fina pelicula sobre a superficie aplicada, prote-
gendo-a de oxidagao e repelindo agua. Nao
ataca borrachas, plasticos, nylon, metal e couro
ja que nao contém solventes.

. 909 0,
Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C [leuperatirade Trabalno:E16C 218000

 Conteddo 3007
8 Paso L, 1603

@@’t’ew
xomer: Kombat Lub

O _LLUB; Por ser altamente penetrante e lubrificante, seu

g de remocao de oxidacao, 6leos e graxas. Limpa - o :
d °¢ d g ’ & sl P @ roTeGE uso é recomendado para aplicagbes em patins,
Sem aebarresidUos, i (que evaporatiaclimente Al skates, bikes e motocicletas. Promove a limpeza

dentro de minutos. @ isenc .
: e < e D nTi.co de rolamentos, correntes e sistemas.
Indicado para maquinas e equipamentos mecani- ® timina

cos e eletro-eletrénicos.
Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C

Limpa Contato

Temperatura de Trabalho: -10°Ca [00°C

Anti-derrapante

Produto formulado especialmente para eliminar
| chiados, auxiliando a transferéncia de forca e
prolongando a vida til de qualquer tipo de cor-
reia. Nao ataca borrachas e nao acumula sujeira.

E um lubrificante sintético especialmente desenvolvido para
correntes de motos e karts. Em forma de fluido, penetra
dentro das articulagoes da corrente, deixando um filme ade-
rente e resistente, diminuindo consideravelmente o desgaste
&) pois 0 mesmo resiste a agua, altas rotagoes e a altas tempera-
 turas. Indicado para longos percursos em rodovias.
Temperatura de Trabalho: -20°Ca |60°C

Temperatura de Trabalho: -10°Ca 130°C
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